
Wärmepumpen von 2 bis 2.000 kW

auch mit natürlichen, 
umweltfreundlichen Kältemitteln 
mit hohen Leistungszahlen
Mehr unter www.hautec.eu



Komplettes Wärmepumpenprogramm auch mit natürlichen  Kältemitteln

Absorber Sole-Wasser-Wärmepumpen 4,7 kW bis 2.000 kW

Sole-Wasser-Wärmepumpen 4,7 kW bis 2.000 kW

Wasser-Wasser-Wärmepumpen 5,9 kW bis 2.000 kW

Luft-Wasser-Wärmepumpen Monoblock 5,1 kW  bis 320 kW

Luft-Wasser-Wärmepumpen Kältemittelsplit 10 kW  bis 81 kWLuft-Wasser-Wärmepumpen Kältemittelsplit 10 kW  bis 81 kW

Warmwasser-Wärmepumpen (Abluft/Umluft) bis 2,4 kW

Warmwasser-Wärmepumpen (Heizungsrücklauf) 1,5 kW bis 10 kW

Kompakt-Wärmepumpen 4,6 kW bis 14 kW

Abluft-Wärmepumpen 1,5 kW bis 4 kW

Schwimmbad-Wärmepumpen 6,9 kW bis 9,6 kW



Warum neue Kältemittel?

Die Vereinten Nationen haben sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, das Klima zu schützen und erderwärmende
Treibhausgase zu minimieren. Seitdem mussten verschiedene Kältemittel für Wärmepumpen unter einem
neuen Gesichtspunkt betrachtet werden, dem des Erwärmungspotenzials, kurz GWP.[1]

Das Europäische Parlament hat dazu die neue F-Gase-Verordnung 517/2014 vom April 2014 beschlossen, 
nach der die schrittweise Reduktion der zugelassenen CO2-Äquivalente bis zum Jahr 2030 vorgegeben ist.

Hier die aktuell für Wärmepumpen genutzten Kältemitt el im Vergleich:

R1270 Erwärmungspotenzial GWP 2

R290 Erwärmungspotenzial GWP 3 

R32 Erwärmungspotenzial GWP 675

R134a Erwärmungspotenzial GWP 1430

R407c Erwärmungspotenzial GWP 1774

R410a Erwärmungspotenzial GWP 2088

Herkömmliche Kältemittel sind teuer und steigen täglich. Sie weisen ein Erderwärmungs-potenzial auf, das 
zwischen 300 bis 1000 Mal höher liegt, als das von Hautec unter anderem verwendete R 290.

[1] Global warming potential



Produktübersicht Luft-Wasser-Wärmepumpe

maximale Vorlauftemperatur bei ∆ t= 10K VL/RL = 65°C

Kältemittel R290 Vergleich Kältemittel R410a

Heizleistung Füllgewicht Füllgewicht 
Modell A2/W35 COP Kältemitel kg GWP-Wert CO2-Äquivalent Kältemitel kg GWP-Wert CO2-Äquivalent

HWL-AS 36 5,2 kW 3,6 1,25   3 3,75   3,00   2088 6.264,00   
HWL-AS 48 7,8 kW 3,4 1,30   3 4,20   3,00   2088 6.264,00   
HWL-AS 52 9,8 kW 3,5 1,40   3 4,20   4,00   2088 8.352,00   
HWL-AS 56 12,1 kW 3,5 1,50   3 4,50   4,00   2088 8.352,00   



Kältemittel R290 Vergleich Kältemittel R410a

Modell
Heizleistung 

B0/W35 COP
Füllgewicht 

Kältemitel kg GWP-Wert CO2-Äquivalent
Füllgewicht 

Kältemitel kg GWP-Wert CO2-Äquivalent

HCS PN 15 5,2 kW 4,6 0,48   3 1,44   1,05   2088 2.192,40   

Produktübersicht Sole-Wasser-Wärmepumpe

maximale Vorlauftemperatur bei ∆ t= 10K VL/RL = 65°C

HCS PN 15 5,2 kW 4,6 0,48   3 1,44   1,05   2088 2.192,40   

HCS PN 21 7,4 kW 5,0 0,56   3 1,68   1,90   2088 3.967,20   

HCS PN 26 9,2 kW 5,1 0,60   3 1,80   2,25   2088 4.698,00   

HCS PN 30 10,5 kW 5,0 0,70   3 2,10   2,25   2088 4.698,00   

HCS PN 38 12,5 kW 4,8 0,78   3 2,34   2,30   2088 4.802,40   

HCS PN 45 14,7 kW 5,0 0,87   3 2,61   2,80   2088 5.846,40   

HCS PN 55 18,4 kW 4,9 0,99   3 2,97   3,10   2088 6.472,80   



Der Energiezaun –

die alternative 

Wärmequelle









PVT mit Erdanteil – Stromerzeugung und alternative W ärmequelle



Einfamilienhaus mit Schwimmbad (innen)

Objekt: Neubau
Standort: NL s‘Heerenberg
Wärmequelle: 70 PVT mit 2x Wasserzisterne (1x 10.000 l (Haus) und 1x 7.500 l (Pool)
Heizleistung: ca. 21 kW für Haus und ca. 12 kW für Pool
Wärmepumpe: Sole-Wasser-Wärmepumpe Absorber
Typ: 1x HCS-PNX 94 A mit aktiver Kühlfunktion für Haus

1x HCS-PN 42 A für Pool
Baujahr: 2019



Warmes Wasser aus der Fußbodenheizung –

Hochtemperatur bis 75°C VL  durch unser 

Wasser-Wasser-Wärmepumpenmodul HWBW-S .. HT 

für Legionellenschutz im Mehrfamilienhaus

Dezentrale Brauchwasser-
bereitung bis 75°C Vorlauf-
temperatur für Legionellen-
schutz mit der Wärmequelle
Heizungswasser im Tempe-
raturniveau von 15°C bis
35°C.

HWBW-S 19 HT mit 4,3 kW (bei W20/W45)

HWBW-S 20 HT mit 6,1 kW (bei W20/W45)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bitte kontaktieren Sie mich gerne bei Fragen:

Thomas Niemann

Telefon +49(173)86 84 598 oder Email  info@mttenergy.de


